
INSTRUKCJA OBSŁUGI EKRANU PROJEKCYJNEGO:

- TRACK
- TREND

ELEMENTY SKŁADOWE

'KASETA' PRZEŁĄCZNIK - 1szt. 'TULEJKA' - 4szt.

'WKRĘT DO KOŁKA'
- 4 szt

'KOŁEK ROZPOROWY'
- 4 szt.

BEZPIECZEŃSTWO

Instrukcja ta określa zasady bezpiecznecznego postępowania z urządzeniem.
Instrukcję należy przeczytać a następnie przechować, w razie potrzeby.

- Sterowniki ekranu przechowywać poza zasięgiem nieletnich.
- Nie należy obciążać listwy dolnej poprzez zawieszanie na niej jakichkolwiek rzeczy.
- Okresowo należy sprawdzać stan techniczny ekranu.
- Instalacje, serwis i konserwacje powinny wykonywać osoby do tego przeszkolone.
- W czasie eksploatacji, konserwacji czy naprawy, należy zwrócić szczególną uwagę na to,
  aby kabel zasilający nie uległ uszkodzeniu.
- Urządzenie z uszkodzonym kablem zasilającym stwarza zagrożenie porażenia prądem, zwarcia
  w instalacji i powstania pożaru.
- Podczas pracy urządzenia, nie zaleca się przebywać w jego pobliżu.
- Dla bezpieczeństwa urzytkowników oraz bezawaryjnej pracy urządzenia, należy zawsze
postępować zgodnie z instrukcją montażu.

'ZAŚLEPKA
 LEWA' - 1szt.

'ZAŚLEPKA
 PRAWA' - 1szt.

opcja opcja opcja

'STEROWANIE 'RF'- 1 KPL.
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'A' 'B' 'C'

'D' 'E'

'K''H' 'I' 'J'

'PODKŁADKA'
- 4 szt.

'F' 'G'

'WKRĘT'
- 2 szt.

opcja
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1. Nawiercić otwory w ścianie według tabeli
    mocowań (należy pamiętać o wypoziomowaniu
    otworów montażowych).
2. W przypadku ekranów o niestandardowych
    powierzchniach, odległości pomiędzy otworami
    montażowymi 'C' należy zmierzyć na kasecie.

1. Nawiercić otwory w suficie według tabeli
    mocowań (należy pamiętać o wypoziomowaniu
    otworów montażowych).
2. W przypadku ekranów o niestandardowych
    powierzchniach, odległości pomiędzy otworami
    montażowymi 'C' należy zmierzyć na kasecie.

1. Umieścić kołki rozporowe 'E' w otworach montażowych
2. Zamocować ekran do ściany za pomocą wkrętów 'D',
    podkładek 'F', dystansując ekran od ściany tulejkami 'C'.
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1. Umieścić kołki rozporowe 'E' w otworach montażowych
2. Zamocować ekran do sufitu za pomocą wkrętów 'D',
    podkładek 'F', dystansując ekran od sufitu tulejkami 'C'.
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230V / 50 Hz
ZASILANIE
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Zielono/Żółty

4 x 0,75 mm^2

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

STEROWANIE 'RF'

PRZEŁĄCZNIK NAŚCIENNY

230V / 50 Hz
ZASILANIE

Zielono/Żółty

Niebieski

Czarny

4 x 0,75 mm^2
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UWAGA:
1) Przy podłączaniu silnika i zasilania do przełącznika,
należy zwrócić szczególną uwagę na kolory przewodów
opisanych w schemacie.

UWAGA:
1) Przy podłączaniu silnika do sterowania 'RF',
należy zwrócić szczególną uwagę na kolory
 przewodów opisanych w schemacie.
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1. Zaślepki 'H', 'I' (jeżeli zostały zamówione) należy nasunąć na kasetę według powyższych rysunków. Biała podkładka 'Z'
    powinna dociskać zaślepkę do kasety .
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1. Na koniec, należy zabezpieczyć zaślepkę,
    wkręcając wkręt 'G' według rysunku
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